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con precamaras

RP1000
RP1000-M



Specifications

Variable head speed rotation

Coolant pump motor

Weight

Donées techniques

Carrera de la mesa 

Superficie útil de trabajo

altura de trabajo

Superficie ùtil de la mesa

Peso

1070 mm

895 mm

355 mm

125÷545 mm

920x210 mm

355 mm (14”)

300÷1500 rpm

0÷1500 mm/min

4.0 kW (M 2.2 kW)

0.75 kW

0.18 kW

0.10 kW

1680x1140x1850 mm

1015 Kg

Dati tecnici

sin fin de bolas recirculantes



surface of finishing and accuracy. 
All parts composing the machine as basement, table, column and head 

rigidity and sturdiness features. 

potentiometer.

cutting speed all the times according to the different cutting systems 

speed.

diamond dresser.

-
-

dos, asi’ como todas las superficies planas que necesitan de una perfecta 

de las funciones de la maquina, todos los mandos son instalados en un 

-
mante para afilar las piedras.



Dotazione standard

SOLO VERSIONE RETTIFICA:

SOLO VERSIONE M:

Standard equipment
Variable spindle speed complete of digital read-out

Wrench set
Instruction manual

Ø 355mm 
for cast iron (10 pcs.) and cutting tool

Equipement standard

SEUL VERSION RECTIFIEUSE: 

SEUL VERSION M: 

COMEC srl - Corso Italia 55/A - 33080 Porcia / PN - Italy
Tel. + 39 0434.921101 - Fax + 39 0434.922877 - e-mail: comec@comecpn.com - www.comecpn.com

D
es

ig
n:

 S
on

ia
 T

os
on

e•
C 

- 
20

0 
- 

09
/1

6

 Pareja de soportes planos con anclajes

 

Afilador de piedras

Accessori e ricambi Accessoires and spare parts Accessoires et rechanges Accesorios y repuestos

UT0017 UT0014

PL000APVA015

PSC100

PV0015

UT0018 UT0023

Utensile portainserto CBN/PCD da 3/8”
3/8” CBN/PCD insert tool holder 

3/8”
Portaherramienta para insertos de 3/8” 

UT1320

UT1330

UT1390UT1355

UT1356

RP1361
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UT1392


